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SON Nabendynamos 
SON Nabendynamos sind Vorderradnaben von höchster 
mechanischer Qualität, in die ein Generator der Nenn- 
leistung 6 Volt/3 Watt für den Betrieb von Scheinwerfer 
und Rücklicht oder für Ladezwecke eingebaut ist.

Alle SON Nabendynamos sind auf hochwertigen, beidseitig 
gedichteten Rillenkugellagern wartungsfrei gelagert. Ein 
Druckausgleichssystem verhindert zuverlässig das Ein-
dringen von Wasser.

Zwei Generatortypen kommen zum Einsatz: Der SON 28 
und der SONdelux.

Der SON 28 ist für alle Raddurchmesser bis 28/29″ StVZO- 
zugelassen und vor allem dann zu empfehlen, wenn bei 
langsamer Fahrt viel Licht oder Ladestrom benötigt wird.

Der SONdelux ist auf Leichtgewicht und Leichtlauf opti-
miert und speziell für hocheffiziente LED-Leuchten wie 
den Edelux II ausgelegt.

Die Naben sind in vielen Varianten für Anwendungen/
Gabeln aller Art und in verschiedenen Oberflächen und 
Lochzahlen lieferbar.

für Standard-Gabeln  
(100 mm / Ø 9 mm)
100 mm Klemmbreite, 9 mm Achsdurchmesser und Befes-
tigung per 5-mm-Schnellspann- oder Inbusspannachse 
war bisher der übliche Standard für Vorderradgabeln. 
Darum gibt es für diesen Gabeltyp die größte Auswahl an 
SON Nabendynamos.

Die Ausführungen für Felgenbremse („non-disc“) sind 
symmetrisch und haben verschiedene Flanschabstände.
SONdelux: schmal (50 mm), SON 28: mittel (62 mm), 
SONdelux wide body: breit (68 mm). 

Für Scheibenbremse („disc“) gibt es die center-lock- und 
die 6-Loch-Befestigung. Die Gehäuse der disc Varianten 
sind schmal und etwas asymmetrisch.

Im Lieferumfang: Inbusspannachse (75200 / 75202)

SON 28
440 g  |  Flanschabstand 62 mm

poliert 32 Loch  303202
 36 Loch  303602
silber eloxiert 32 Loch  303292
 36 Loch  303692
schwarz eloxiert 32 Loch  303212
 36 Loch  303612

empf. VK   209,00 €

rot eloxiert 32 Loch  303222
 36 Loch  303622
blau eloxiert 36 Loch  303642
orange eloxiert 36 Loch  303662
hellgrün eloxiert 36 Loch  303672

empf. VK   219,00 €
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SON 28 Tandem
490 g  |  Flanschabstand 62 mm  
Lochkreisdurchmesser 69 mm

schwarz eloxiert 48 Loch  304812
silber eloxiert 40 Loch  304092
 48 Loch  304892

empf. VK   229,00 €

SONdelux wide body
410 g  |  Flanschabstand 68 mm

poliert 28 Loch  262808
 32 Loch  263208
 36 Loch  263608
schwarz eloxiert 32 Loch  263218

empf. VK   219,00 €

SONdelux
390 g  |  Flanschabstand 50 mm

poliert 20 Loch  262002
 24 Loch  262402
 28 Loch  262802
 32 Loch  263202
 36 Loch  263602
silber eloxiert 32 Loch  263292
 36 Loch  263692
schwarz eloxiert 20 Loch  262012
 24 Loch  262412
 28 Loch  262812
 32 Loch  263212
 36 Loch  263612

empf. VK   209,00 €

rot eloxiert 32 Loch  263222
 36 Loch  263622

empf. VK   219,00 €
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SONdelux disc center lock*
400 g

poliert 32 Loch  273202
schwarz eloxiert 32 Loch  273212

empf. VK   239,00 €

rot eloxiert 32 Loch  273222

empf. VK   249,00 €

SON 28 disc center lock*
430 g

poliert 32 Loch  323202
 36 Loch  323602
silber eloxiert 32 Loch  323292
 36 Loch  323692
schwarz eloxiert 28 Loch  322812
 32 Loch  323212
 36 Loch  323612

empf. VK   239,00 €

rot eloxiert 32 Loch  323222
 36 Loch  323622
blau eloxiert 36 Loch  323642

empf. VK   249,00 €

SON 28 disc 6-Loch
460 g

poliert 32 Loch  313202
 36 Loch  313602
silber eloxiert 28 Loch  312892
 32 Loch  313292
 36 Loch  313692
schwarz eloxiert 28 Loch  312812
 32 Loch  313212
 36 Loch  313612

empf. VK   239,00 €

rot eloxiert 28 Loch  312822
 32 Loch  313222
 36 Loch  313622
blau eloxiert 36 Loch  313642
orange eloxiert 36 Loch  313662
hellgrün eloxiert 36 Loch  313672

empf. VK   249,00 €

*center lock: von Shimano lizensierte  
Bremsscheibenaufnahme
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für Steckachs-Systeme
Steckachs-Naben wurden ursprünglich für Mountain- 
bikes entwickelt. Sie ermöglichen eine präzise und 
sichere Befestigung des Laufrads und versteifen zudem 
die Federgabel. Inzwischen nutzen auch Hersteller von 
Trekkingbikes, Fatbikes und Gravelbikes immer häufiger 
diese zukunftsweisende Technik.

Von SON gibt es Nabendynamos für 15-mm-Steckachse in 
Standardbreite (100 mm) und Boost-Standard (110 mm) 
sowie für 12-mm-Steckachse.

SONdelux 12 disc center lock*
400 g  |  für 12 mm Steckachse

schwarz eloxiert 24 Loch  392410
 28 Loch  392810
 32 Loch  393210
silber eloxiert 32 Loch  393290

empf. VK   279,00 €

SON 28 12 disc 6-Loch
440 g  |  für 12 mm Steckachse

schwarz eloxiert 28 Loch  412810
 32 Loch  413210
 36 Loch  413610

empf. VK   279,00 €

SON 28 12 disc center lock*
420 g  |  für 12 mm Steckachse

schwarz eloxiert 28 Loch  402810
 32 Loch  403210
 36 Loch  403610
silber eloxiert 32 Loch  403290

empf. VK   279,00 €

*center lock: von Shimano lizensierte  
Bremsscheibenaufnahme

NEU

NEU
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SON 28 15 110
disc 6-Loch  |  480 g  |  Boost-Standard

schwarz eloxiert 32 Loch  383210
 36 Loch  383610
silber eloxiert 32 Loch  383290

empf. VK   299,00 €

rot eloxiert 32 Loch  383220
 36 Loch  383620
blau eloxiert 32 Loch  383240

empf. VK   309,00 €

SON 28 15
disc 6-Loch  |  460 g  |  für 15 mm Steckachse

poliert 32 Loch  333202
silber eloxiert 32 Loch  333292
 36 Loch  333692
schwarz eloxiert 28 Loch  332812
 32 Loch  333212
 36 Loch  333612

empf. VK   279,00 €

rot eloxiert 32 Loch  333222
 36 Loch  333622
blau eloxiert 32 Loch  333242

empf. VK   289,00 €

6
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für Fatbikes
Auch Fatbikes brauchen Strom! Für diese gibt es SON  
Nabendynamos mit 135 mm Klemmbreite in VR-Standard 
(Bremsscheibenlage 10,4 mm) und HR-Standard (15,3 mm). 
Die Ausführung für 15 mm Steckachse hat 150 mm 
Klemmbreite.

SON 28 15 150
disc 6-Loch  |  530 g

schwarz eloxiert 32 Loch  373210

empf. VK   339,00 €

SON 28 135
disc 6-Loch  |  530 g   |  15,3 mm

schwarz eloxiert 32 Loch  313218
silber eloxiert 32 Loch  313298

empf. VK   279,00 €

SON 28 135 VR
disc 6-Loch  |  530 g  |  10,4 mm

schwarz eloxiert 32 Loch  313219

empf. VK   279,00 €

7
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für Trikes
Liegedreiräder haben meist einseitig befestigte Achsen 
und Scheibenbremse. Achslänge, Befestigungsart und 
Scheibenlage ist bei den verschiedenen Marken sehr 
unterschiedlich, darum gibt es viele verschiedene Varian-
ten des SON XS-M.

Adapterset (o. Abb.)
für SON XS-M Catrike    75219

empf. VK   20,00 €

SON XS-M
520 bis 570 g

für HP Velotechnik
für geschlitzte Achsaufnahme 
Achsende Ø 12 x 42 mm
schwarz eloxiert 36 Loch  220611

für ICE Trike
Achsende Ø 12 x 46 mm
poliert 36 Loch  223601

für Anthrotech
Achsende Ø 12 x 40 mm
schwarz eloxiert 32 Loch  221211

für Steintrike
Achsende Ø 12 x 54 mm
schwarz eloxiert 32 Loch  224211

für Catrike
Achsende Ø 20 mm  
Adapterset erforderlich (siehe unten)
schwarz eloxiert 32 Loch  223211
schwarz eloxiert 28 Loch  222811

für KMX
Achsende Ø ½″
schwarz eloxiert 32 Loch  226210

für Christiania Transportrad
Achsende Ø 12 x 69 mm
poliert 36 Loch  227601

für Aidoo Anhänger
Achsende Ø 12 x 13,6 mm
poliert 36 Loch  228601

empf. VK   319,00 €

  
Weitere SON XS-M Typen auf Anfrage



www.nabendynamo.de  |  info@nabendynamo.de 9

Spannachsen mit Innensechskantschraube sind ein guter 
Kompromiss zwischen Schnellspannern und abschließ-
baren Achsen. Unsere Spannachsen für Klemmweite  
100 mm haben Stahlschrauben der Festigkeitsklasse  
12.9 mit SW 5 mm.

Zubehör / Ersatzteile für Nabendynamos

Abdeckkappe
für SONdelux / SON 28 disc center lock

poliert  75850
schwarz eloxiert  75851
rot eloxiert   75852

empf. VK   10,00 €

Speichen
Speichen lieferbar auf Anfrage, 
zur einfachen Bestimmung der Speichenlänge siehe: 
www.nabendynamo.de - Service - Speichenrechner

 

Inbusspannachse VR
30 g

für 100 mm Klemmweite  silber 75200
für 100 mm Klemmweite  schwarz 75202
für Dahon, 74 mm Klemmweite  silber  75205

empf. VK   5,00 €

für Brompton, 74 mm Klemmweite,  
Hülse und Mutter aus Edelstahl silber 75204

empf. VK   8,00 €

Achs-Adapter 12 / 9 mm
19 g
schwarz eloxiert  75230

empf. VK   16,00 €

NEU

9
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für Falträder
Der SON XS für Falträder hat 74 mm Klemmbreite. Fürs 
Brompton ist der Achsdurchmesser 8 mm, für andere 
Marken (Tern, Dahon ect.) 9 mm. Weitere Achstypen auf 
Anfrage.

Seit 2013 wird der SON XS mit verkleinertem Gehäuse für 
gerade (ungekröpfte) Speichen gebaut. Diese verlaufen 
radial und werden bei den „semiradialen“ Naben beim 
Laufradbau leicht abgewinkelt.

Es stehen 3 Standard-Oberflächen (poliert, silber eloxiert, 
schwarz eloxiert) oder à-la-carte-Modelle in verschie- 
denen Farben zur Verfügung.

Weitere Achstypen und andere Schlitzzahlen auf Anfrage

SON XS für Tern, Dahon (o. Abb.)
semiradial  |  350 g  |   Achsende Ø 9 mm

poliert 20 Schlitz 352072
 28 Schlitz 352872
silber eloxiert 20 Schlitz  352092
 28 Schlitz  352892 
schwarz eloxiert 20 Schlitz  352062
 28 Schlitz  352862

empf. VK   199,00 €

à la carte 28 Schlitz 352882 

empf. VK   239,00 €   

SON XS für Brompton
semiradial  |  350 g  |  Achsende Ø 8 mm

poliert 20 Schlitz 342072
 28 Schlitz 342872
silber eloxiert 20 Schlitz  342092
 28 Schlitz  342892
schwarz eloxiert 20 Schlitz  342062
 28 Schlitz  342862

empf. VK   199,00 €

à la carte 28 Schlitz 342882

empf. VK   239,00 €   
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Laufräder für Brompton
Die neuen Brompton Laufräder mit 20 Speichen sind 
leichter und noch eleganter als die Laufräder mit 
original Brompton Felge. Sie haben speziell gebohrte 
Ryde Felgen. Wir liefern bevorzugt fertige Laufräder, da 
das Einspeichen mit semiradialen SON XS Naben etwas 
Erfahrung braucht. Felgen in silber und schwarz.

In Deutschland bieten wir eine große Auswahl handgebauter 
Laufräder mit Felgen 26″ bis 29″ an (siehe „Lieferprogramm 

Laufräder“).

Brompton-Laufrad 28 Speichen
Felge: Brompton Original 
Speichen: DD, Farbe wie Felge 
Nippel: silber 
Gewicht: 770 g

silber SON XS poliert   43140
silber SON XS silber eloxiert 43110
silber SON XS schwarz eloxiert 43141

empf. VK   249,00 €

silber SON XS à la carte  43113

empf. VK   289,00 €

schwarz SON XS poliert   43150
schwarz SON XS silber eloxiert 43152
schwarz SON XS schwarz eloxiert 43151

empf. VK   289,00 €

schwarz SON XS à la carte  43116

empf. VK   309,00 €

Brompton-Laufrad 20 Speichen
Felge: Ryde Snyper 
Speichen: DD, Farbe wie Felge 
Nippel: silber 
Gewicht: 730 g

silber SON XS poliert   43170
silber SON XS silber eloxiert 43172
silber SON XS schwarz eloxiert 43171

empf. VK   249,00 €

schwarz SON XS poliert   43180
schwarz SON XS silber eloxiert 43182
schwarz SON XS schwarz eloxiert 43181

empf. VK   289,00 €
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SON Scheinwerfer  
Edelux II
Der Edelux II nutzt eine sehr lichtstarke LED und verteilt 
das Licht mit dem Premium-Spiegel von Busch & Müller 
perfekt auf die Fahrbahn. 

Das Lichtfeld ist sehr breit, fokussiert gut in die Ferne und 
hat ein gleichmäßiges Nahfeld. Ideal sowohl auf dunklen 
Wegen als auch im Straßenverkehr (StVZO-Zulassung). 

Die perfekte Kühlung der LED und die Frontscheibe aus 
entspiegeltem Glas ermöglichen eine Helligkeit bis zu  
100 lux. Der Edelux II hat ein sehr helles Kondensator- 
Standlicht und Einschaltautomatik (Sensor). 

Eine Besonderheit des Edelux II ist die ungewöhlich  
stabile Bauweise. Das Gehäuse ist aus Aluminium 
gedreht und gefräst. Sein Magnet-Schaltring ist bequem 
zu bedienen, das Koaxialkabel extrem robust. 

Gewicht: 85 g

für Nabendynamos
Im Lieferumfang: Scheinwerferhalter Edelux (75520), 
Front-Rückstrahler (75760)

Kabellänge 140 cm: Stecker lose beiliegend 
Kabellänge 60 cm: für Montage am Gabelkopf, 
anschlussfertig 
Kabellänge 36 cm: für Brompton, anschlussfertig,  
Scheinwerferhalter Brompton Original (75509)

Edelux II
poliert 140 cm  681406
 60 cm  680605
 36 cm  680305
silber eloxiert 140 cm 681496
 60 cm  680695
 36 cm  680395
schwarz eloxiert 140 cm  681416
 60 cm 680615   
 36 cm  680315

empf. VK   139,00 €
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rot eloxiert 140 cm 681426
 60 cm  680625
 36 cm  680325
blau eloxiert 140 cm  681446
 60 cm 680645
 36 cm  680345
orange eloxiert 140 cm 681466
 36 cm  680365
dunkelgrün eloxiert 140 cm 681456
 36 cm  680355
gold eloxiert 140 cm  681436
 36 cm 680335
rosa eloxiert 140 cm  681486
 36 cm 680385
hellgrün eloxiert 140 cm  681476

empf. VK   149,00 €

Edelux II hängend
Mit Schalter. Zum Betrieb an Nabendynamo.  
Rücklichtanschluss an Gewindebuchse.

poliert 140 cm  680000
schwarz eloxiert 140 cm  680010

empf. VK   159,00 €

Ohne Schalter.  
Zum Betrieb an Nabendynamo mit separatem Schalter. 

poliert ohne Kabel 680001

empf. VK   149,00 €

Edelux II mit Koax-Stecker
Mit SON Koax-Stecker konfektioniert. 
SON Koax-Adapter beiliegend.

poliert 100 cm 681009
 60 cm  680609
silber eloxiert 100 cm 681099
 60 cm  680699
schwarz eloxiert 100 cm  681019
 60 cm 680619

empf. VK   159,00 €

NEU
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für Pedelecs
Im Lieferumfang: Scheinwerferhalter Edelux (75520),  
Front-Rückstrahler (75760)

Auswahlhilfe siehe www.nabendynamo.de  
– Produkte – Scheinwerfer – für Pedelecs

Edelux II DC für 6 bis 75 Volt
Für 6 bis 75 Volt Gleichspannung. Mit koaxialem An-
schlusskabel, Schalter und 6-Volt-Ausgang fürs Rücklicht. 
Kabellänge 140 cm

poliert 140 cm  681403
silber eloxiert 140 cm  681493
schwarz eloxiert 140 cm 681413

empf. VK   149,00 €

Edelux II DC für 6 Volt
Für 6 Volt Gleichspannung. Zum Anschluss an Systeme 
mit schaltbarem 6-Volt-Ausgang (Bosch, Shimano Steps 
ect.) mit deren Spezialkabel.  
Ohne Schalter, ohne Rücklichtausgang, ohne Kabel

poliert ohne Kabel 680002
silber eloxiert ohne Kabel 680092
schwarz eloxiert ohne Kabel 680012

empf. VK   139,00 €

Für 6 Volt Gleichspannung. Zum Anschluss an Systeme 
mit schaltbarem 6-Volt-Ausgang mit SON Koaxialkabel.  
Ohne Schalter, ohne Rücklichtausgang, Kabellänge 140 cm

poliert 140 cm 681402
silber eloxiert 140 cm 681492
schwarz eloxiert 140 cm 681412

empf. VK   139,00 €

Adapterblech
für Gepäckträgermontage 
für Rückstrahler 313 / 3Z
ungekröpft 69191
gekröpft 69192

empf. VK   3,90 €

Rückstrahler
Busch & Müller 313 / 3Z

69190 

empf. VK   4,90 €

Frontrückstrahler
für Edelux und Edelux II

75760 

empf. VK   6,00 €

Schaltring 
für Edelux und Edelux II

75611 

empf. VK   2,00 €
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SON Rücklichter
Das minimalistische SON Rücklicht (  K 920) ist gedacht 
für Einsatzzwecke, für die übliche Rücklichter mit  
integriertem Reflektor aus optischen Gründen oder 
mangels Anbaumöglichkeit nicht passen.

Es hat ein eloxiertes Alu-Gehäuse, die Elektronik und 
die Optik sind wasserdicht vergossen. Das Koaxialkabel 
zum Anschluss an den Scheinwerfer ist fest angebracht 
(Kabellänge 190 cm). Mit Standlicht.

SON Rücklicht

für Schutzblech
hohe Anbauposition (25 Grad)   
40 g (ohne Kabel)

poliert / rot  enges Profil 69316
poliert / rot  weites Profil  69326
schwarz / klar  enges Profil  69335
schwarz / klar  weites Profil  69345
schwarz / rot   enges Profil  69355
schwarz / rot  weites Profil  69365

empf. VK   75,00 €

für Gepäckträgermontage
Schraubabstand 50 mm 
20 g (ohne Kabel)

schwarz / klar  69152
schwarz / rot 69162
silber / klar  69172
silber / rot  69182

empf. VK   49,00 €

rot / klar  69132
blau / klar 69142
orange / klar  69102
hellgrün / klar  69112

empf. VK   59,00 €

für Sattelstütze
Ø 26 bis 31,8 mm  
35 g (ohne Kabel)
schwarz / klar  69252
schwarz / rot 69262
silber / klar  69272
silber / rot  69282

empf. VK   65,00 €

rot / klar  69232
blau / klar 69242
orange / klar  69202
hellgrün / klar  69212

empf. VK   75,00 €
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Halter für  
Lenkermontage
Kunststoff, für Lenkerdurch- 
messer bis max. 26 mm,  
riese und müller

schwarz 75505

empf. VK   11,90 €

Halter für Federgabel
Aluminium, Befestigungskralle  
11⁄8″, riese und müller

schwarz 75508

empf. VK   11,90 €

Halter gefräst
Alu 6061 T6, schwarz, inkl. 
Schrauben, 33 x 37 mm keine 
Masseverbindung durch Ringka-
belschuh möglich

schwarz eloxiert 75530

empf. VK   21,00 €

Halter Niro
39 x 62 mm (L x H)  75500
kurz, 47 x 40 mm 75507

empf. VK   2,40 €

Halter Canti Niro
56 x 46 mm  75501

empf. VK   2,50 €

Halter Brompton
Niro, 53 x 18 mm  75504

empf. VK   3,00 €

Halter Brompton  
Original
Niro, 59 x 7 mm 75509

empf. VK   6,00 €

Halter Schmidt delux
Alu gefräst, für Lenkerdurch- 
messer bis 31,8 mm
poliert  75531
schwarz eloxiert 75532

empf. VK   23,50 €

Halter Schmidt delux 
lang
Alu gefräst, für Lenkerdurch- 
messer bis 31,8 mm
poliert 75533
schwarz eloxiert 75534

empf. VK   23,50 €

Halter für Edelux
36 x 50 mm

Niro  75520
schwarz 75521

empf. VK   3,50 €

Halter für Edelux lang
58 x 49 mm

Niro  75522
schwarz 75523

empf. VK   4,00 €

SON Scheinwerferhalter
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SON Verkabelung
Das SON Koaxialkabel ist PVC-frei und wird speziell für 
unsere Scheinwerfer gefertigt. Es ist besonders reißfest 
und elastisch. Ein weiterer Schutz durch Verlegen in 
einem Bougierohr ist nicht nötig. 

Mit etwas Übung ist es einfach zu verarbeiten. Um die 
Montage so leicht wie möglich zu machen bieten wir 
das Koaxialkabel nicht nur als Meterware, sondern auch 
anschlussfertig konfektioniert an.

Crimpverbinder 
Messing verzinnt, unisoliert

Flachsteckhülse 2,8 x 0,5 mm
Pack à 100 Stück  72121
Pack à 500 Stück  72125

Flachsteckzunge 2,8 x 0,5 mm
Pack à 50 Stück  72135
Pack à 100 Stück  72131

 

Ringkabelschuh 3 mm
Pack à 50 Stück  72235

Ringkabelschuh 5 mm
Pack à 50 Stück  72255
Pack à 100 Stück  72251

Ringkabelschuh 6 mm
Pack à 50 Stück  72265
Pack à 100 Stück  72261

Ring-Flachsteckzunge  
2,8 x 0,5 mm 
für M6, Niro
Pack à 20 Stück 72272

 

Flachsteckhülse 4,8 x 0,8 mm
Pack à 100 Stück  72141

Kombi Flachsteckhülse  
4,8 x 0,8 mm
Pack à 20 Stück  72142

Flachsteckzunge 4,8 x 0,8 mm
Pack à 20 Stück  72152

 

Koaxialkabel 
2 x 0,5 mm² Außen Ø 3 mm, schwarz

Kabel als Rolle
100 m  72011
10 m  72010
5 m  72005

empf. VK   1,60 € / m 

Kabel für Rücklicht
Kabellänge 190 cm

kpl. konfektioniert 72090
teilw. konfektioniert, An-  
schlüsse für Rücklicht lose 72091

empf. VK   8,50 €

3,2 x 24 mm  Pack à 100 Stück  72331
3,2 x 32 mm  Pack à 100 Stück  72334
3,2 x 500 mm  Bund à 10 Stück  72332
4,8 x 24 mm  Pack à 100 Stück  72341
4,8 x 500 mm  Bund à 10 Stück  72342

 

Schrumpfschlauch
Schrumpfrate 3:1 
Polyolefin schwarz

Anschlussmaterial
für 10 SON Nabendynamos    72801

 

Sortimentskasten
mit Flachsteckhülsen, Schrumpf-
schläuchen, Ringkabelschuhen

72800

empf. VK   43,00 €



Werkzeuge
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Stecker SON XS-M 72100
Kabelkupplung SON XS-M 72101

empf. VK   6,00 €

für SON XS-M

Abzweigekabel für SON XS-M  72616

empf. VK   24,00 €

Kniehebel- 
Crimpzange
für Flachsteckhülsen  
und Ringkabelschuhe,  
Knipex Nr. 97 52 14
72904

 

Crimpzange
für Flachsteckhülsen  
und Ringkabelschuhe
72900

 

Automatik- 
Abisolierzange
speziell für Koaxialkabel,  
Knipex Nr. 12 21 180
72903

 

Zange  
Super-Knips
zum Kabel Ablängen,  
125 mm,  
Knipex Nr. 78 61 125
72905

 

Kabelbinder
2,5 x 200 mm  Pack à 100 Stück   72425
3,5 x 200 mm  Pack à 100 Stück   72436

 

18
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SON Koax-Stecker
Zum Trennen unseres Koaxialkabels haben wir robuste 
zweipolige Koax-Stecker minimaler Größe entwickelt. Sie 
können auch an Zwillingskabel verwendet werden. Die 
Verarbeitung erfolgt durch Löten und Überschrumpfen 
(siehe www.nabendynamo.de). Geringer Außendurch-
messer (6,6 mm), Länge ca. 25/30 mm.

Kabelstecker und -kupplung können für verschiedene 
Zwecke eingesetzt werden, z.B. für zerlegbare Fahrräder 
oder abnehmbare Komponenten. 

Mit dem SON Koax-Adapter, der auf die meisten aktuellen 
Dynamotypen passt, ist jetzt auch das Scheinwerfer-
kabel am Dynamo sehr bequem ein- und aussteckbar. 
Zum Anschluss von Ladegeräten gibt‘s die SON Koax- 
Abzweigdose.

Stecker
72600

empf. VK   6,00 €

Kupplung
72601

empf. VK   6,00 €

Set Stecker und  
Kupplungsteile
72602

empf. VK   12,00 €

Dynamokabel kurz 
mit Koax-Stecker
72610

empf. VK   15,00 €

Abzweigkabel  
mit Koax-Stecker
72615

empf. VK   18,00 €

Lötvorrichtung 
für Koax-Stecker
72906

empf. VK   39,00 €

NEU

Koax-Adapter
inkl. Stecker
72630

empf. VK   20,00 €

Koax-Abzweigdose  
mit Koax-Stecker
Kabel 80 cm 72631

empf. VK   20,00 €

Kabel 80 cm mit Stecker angelötet  
und Koax-Adapter 72635

empf. VK   40,00 €

Sortimentskasten  
Koax-Stecker
72650

empf. VK   190,00 €

NEU

NEU
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Flachstecker
Die 4,8-mm-Flachsteckverbinder zum Crimpen ent-
sprechen der Anschlusstechnik, die bei höherwertigen 
Fahrradbeleuchtungskomponenten üblich ist. Sie 
sind aber robuster und handlicher als die gängigen 
2,8-mm-Stecker. Gut angecrimpt und etwas gefettet 
ergeben sie eine sehr zuverlässige Kontaktierung, die 
sich seit Ur-SON-Zeiten im rauen Alltag bewährt hat.

Zum Anschluss der Lichtanlage an den SON Nabendynamo stehen - je nach Dynamotyp -  
bis zu drei verschiedene Anschlussarten zur Verfügung:

SON Selbstkontaktierung
Der eleganteste und komfortabelste Stecker ist gar keiner: 
Bei der SON Selbstkontaktierung (SL = steckerlos) sind 
die Kontaktflächen so in der Nabe und den Ausfallenden 
der Gabel integriert, dass beim Radeinbau automatisch 
der Stromkreis geschlossen wird. Die anspruchsvollsten 
Fahrradhersteller setzen dieses System gerne serien-
mäßig ein und bieten damit die optisch und funktional 
perfekte Lösung.

SON Koax-Stecker
Für Anwender, die oft das Vorderrad ausbauen müssen, 
haben wir eine zweipolige koaxiale Steckverbindung ent-
wickelt. Der SON Koax-Adapter passt auf die Flachstecker 
der meisten aktuellen SON-Typen. Er hat eine Buchse für 
den SON Koax-Stecker, mit dem das Lichtkabel bequem 
und fast blind ein- und ausgesteckt werden kann. Je nach 
Dynamotyp und Platzverhältnis kann das Kabel vor oder 
hinter der Gabelscheide verlaufen.

SON Nabendynamo-Kontaktierung


